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Allgemeine technische Beschreibung / Normen

Oberflachengekiihlte Drehstrom-Norm-Motoren mit Kafiglaufer des Fabrikats EMK entsprechen den
folgenden Normen:

. Baugréien und allgemeine Bedingungen VDE 0530 Teil 1, IEC 34-1 ( 1994)
. Schutzarten DIN VOE 0530 Teil 5 IEC 34-5

. Klhlarten DIN IEC 34 Teil 6 [EC 34-6 ( 1991)

. Bauformen DIN |IEC 34 Teil 7 IEC 34-7 Code (1992)

. Anschlubezeichnungen und Drehsinn DIN WVDE 0530 Teilg, IEC 34-8 (1992)

Spannung und Frequenz:

Die Motoren werden fir eine Netzspannung von 380- 420V 50 Hz bzw. 42C- 480 V 60 Hz gefertigt. Motoren bis zu
einer Leistung von enschlieflch 2,2 KW sind in Stern, ab 3,0 KW in Dreieck geschaltet. Auf Anfragen kénnen die
Motoren auch flr andere Spannungen his 690V geliefert werden.

Lelstung:

Die in den Auswahltabellen angegebenen Motornennleistungen sind flir Dauerbetrieb (51) und Netzanschlufz mit
Nennspannung und Nennfrequenz bestimmt. Die Umgsbungstemperatur darf dabei 40°C nicht Uherschreiten.
Betriebshedingungen, wie z. B. Umgebungstemperatur hiher als 40°C, oder Aufstellungshéhs gréfter als 1000 m
U.NN, sowie grof’e Schalth&ufigkeit, Beschleunigung groer Schwungmassen usw. bedlrfen einer gesonderten
Anfrage unc Berechnung.

Drehzahl:
Die in den Auswahltabellen angegeben Drehzahlen werden bei Nennspannung, Nennfrequenz und Nennlast erreicht.

Schutzart:
Motoren werden in der Schutzart IP 55 (IEC Publikation 34-5) ausgefthrt.

Bauart und Bauformen:
Die Motoren kdnnen in den verschiedenen Grundbauformen B3 (IM 1001), B5 (IM3001) und bis Baugrdie 132 auch
n 3 14 (IM3601) gefertigt wercen. Die angeflhrten Bauformen stimmen mit der IEC-Vorschrift 34-7 Uberein.

Kihlung:
Die Motoren sind geman 1C411 mit einem Aulenlifter, der mit einer LUfterhaube abgedeckt ist, gekuhlt.
Der Lufterflligel ist aus Leichtmetall oder Kunststeff. Fremdltfteranbau fur FU-Betrieb ist mdglich

Laufer und Welle:

Bei allen Motoren ist der Lauferkafig aus Aluminium gegossen. Motoren in Normalausflhrung werden mit einem freen
Wellenende geliefert. Alle Motoren kénnen ebenso nach Rickfrage mit einem zweitan freien Wellenende geliefert
werden. Die Laufer sind alle nach DIN [SO 2373 mit halber Passfeder gewuchtet.

Lager:

Die Motoren aller Baugréien sind in der Regel mit zwei gleichen Kugellagern der Reihe 62 bzw. 63 ausgestattet.
Ab BaugrdRe 180 hesteht die Méglichkeit Rollenlager einzusetzen, um erhéhts Radialk-éfte zu ermdglichen.

Es werden grundsatzlich Qualiidtswalzlager eingesetzt. Motoren bis Baugrdiie 160 haben dauergeschmierte Lager.

Wicklungsisolierung:

Alle Motoren sind in der Isclationsklasse F gewickelt. Die thermische Auslegung der Motoren bis EG 315 erfolgt nach
Isalationsklasse B. Die Motoren sind flr Umrichterbetrieb geeignet, je nach Einsatzbereich empfehlen wir die
Umrlstung auf isolierte Lager. Informieren Sie sich bel unseren Vertriebsmitarbeitern.

Temperaturvollschutz:
Alle Motoren sind serienméiiig mit 3 Kaltleitern flr Abschaltung ausgestattet. Die Zuleitungen werden in cen
Klemmenkasten gefiihrt und auf eine besondere Klemmleiste aufgelegt.



Bauformen gemaR IEC

Construction Forms acc. IEC
Formes de construction selon CEl

M B3 M V5 IM V6 IM 26 MB7 IM B8
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Metrische Kabelausfiihrungen gem. EN 50262
Metric cable inputs acc. EN 50262
Entrées de cébles selon EN 50262

IEC Baugrisse Blindstopfen
IEC Size blind plug
Hauteur d'axe CEI Plot de remplissage
56-80 1TxM20x 1.5
9C - 100 TxM20x 1.8
112 2xM25 %15
132 2xM25x 158
160-180 2xM40x 1,5
200- 225 2xM50x 1,2
250 - 280 2xMB3x 158
315 2xM72x 20
K3335 - 400 geteiter Klemmenkastern, max. 60 mm
HS355 - 400 2XM80X20

Lagerung Bearings / Roulements

Baugr. / Slze A-seitig / Drive-End / C P | E-seitigfr Non-Drive-End/ C O F
Haut. d'axe polig / Pole / poles
IEC 2 4, 6, 8 2 4, 6, 8
56 6201-222-C3 6201-222-C3 £201-2Z2Z-C3 5201-22Z-C3
B3 B201-2Z2Z-C3 6201-222-23 B201-2ZZ-C3 B201-2Z2Z-C3
71 6202-222-C3 6202-222-C3 6202-2ZZ-C3 5202-2Z2Z-C3
20 6204-222-C3 £5204-222-C3 £6204-2ZZ-C3 5204-22Z-C3
90 205-22Z-C3 £208-222-C3 £205-222-C3 £8208-222-C3
100 6206-222-C3 620€-222-C3 6205-222-C3 5206-2ZZ-C3
12 6206-222-C3 620€-222-C3 6203-2Z22-C3 65206-222-C3
132 6208-222-C3 5208-222-CT3 6203-22Z2-C3 5208-222-C3
160 £309-2R5-C3 3C9-2RS-C3 £309-2RS-C3
180 £371-C3 £311-C3 5371-C3 B8311-C3
200 £372-C3 £312-C3 B53°2-C3 B8312-C3
KS 228 B312-C3 £313-C3 5372-C3 8312-C3
H3ES 225 £373-C3 £313-C3 5313-C3 £313-C2
KS 250 B313-C3 £314-C3 5313-C3 6313-C3
H35 250 £374-C3 £314-C3 3314-C3 6314-C2
K3 280 5374-C3 £317-C3 5314-C3 6314-C3
H35 280 £8374-C3 €317-C3 53314-C3 6317-C3
KS 378 £3'7-C3 €319-C3 5317-C3 6319-C3
H35 315 6376-C3 €319-C3 5316-C3 52319-C3
355 £5379-C3 €322-C3 £319-C3 6222-C3
HS 400 B5324-C3 £324-C3 £324-C3 R224-C3
KS 400 E£326-C3 £325-C3
Motoren mit Rollenlager (4s) [ Motors with Rollerbearing (oE) / Moteur avec roulement a rouleaux (cop)
180 NU-311 6311-C3
200 NU-312 6312-C3
kS 228 NU-313 6312-C3
H35 225 NU-313 6313-C3
KS 250 NU-314 B213-C3
H3s 250 NU-314 6314-C2
KS 2380 NL-317 6314.C3
H3S 280 NU-317 6317-C3
315 NU-319 6319-C3
355 NU-322 222-C3
H3S 400 NU-324 6224-C3
KS 400 NU-326 §325-C3




Aluminium Gehause / Aluminium Housing / Carcasse aluminium

Multi-Mounting ( FiiRe abschraubbar / Feets removable { Pattes amovibles )

Technische Daten / Technical Datas | Données techniques

2-polig, 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm / 2 Poles, 3000 t/min 400V, 500V ,50 Hz

Nenn- | Nenn-
strom | strom | Wirkungs- | Leistungs- | Nenn- | Anzugs- | Anzugs- | Kipp- | Tragheits-
Tvp Lelstung | Drehzanl brei bei sradg fakto? moment mon"Snt str:ﬂw morl:znt mfment Gewlcnt
200V 500V
Ratad Rated Ra_l_ml‘ FWJ | Powsr Rated ’l'__"_'k_e_r'f r'}'_T{‘:P_"’I '?‘r“:"-'k Nioment o
Type ounUt speed !?H.'.fi%n. i i et | Fificency factor torque ot O cman of inertia AWeighit
! af 400V | af 300V foncye crrent frugue
Typ Puissance | Vitesse I, I R:;zf- ::::;Z:;S: = CalCn laflh | Cmac! Ca 4 Foids
KW Ufmin A A %, cos ¢ Nm MM, 1, Mooy | 4gm® [ ko (B3)
JS 56 -2 009 2750 0.3 2.2 62,0 C.77 031 2.1 52 22 0,000z 3.8
JS 06 -2 ni12 2700 04 0,3 67.0 07a 041 2.1 h? 22 0 nonz 34
JSE32 01d 2020 0.5 24 B0 [SR=l4] 061 2 X 23 U uous 4.4
JS a3 2.2 025 2720 07 3.5 68,0 = 093 22 5.8 23 0,0006 5.1
J571 -2 037 2740 09 2.0 70,0 Co 126 22 6.1 23 0,000c G0
JST1 22 055 2740 1.3 1,1 73,0 ez 183 22 6,1 23 0,0009 5.5
JS a0 1-2 n7s 2340 17 14 751 RNk 2 nd 27 61l 23 0001z a7
JsrD22 1.1 2340 25 2.0 ifu L.24 A02 2.2 0 2.3 U014 2]
JSan 52 1,5 2340 A3 28 TO.0 .24 504 22 7.0 23 0,0029 18
J590L-2 2z 46 37 41,1 .05 740 2.2 7.0 23 0,0035 13,5
JS 100 L-2 3 6.0 1,8 82,8 C.E7 R 2,2 IR 2.3 0.010e 210
JS 112 M-2 4 Ta 3,7 a4 4 (Bl 1522 27 70 23 00126 26,0
JS 132 51-2 55 10,5 2.4 85,9 C.28 15,11 2.2 75 23 00377 39,0
JS 132 52-2 75 14,1 11,3 AT7.2 C.E8 2470 22 7.8 23 0,0499 44 5

4-polig, 1500 U/min | 4 Pole, 1500 rpm [/ 4 Poéles, 1500 t/min 400 V, 500V .50 Hz

Nenn- | Menn-
Typ Leistung | Drehzahl slra.m stro-m wirkungs- | Laistungs- Nenn- Anzugs- | Anzugs- Hipp- Tragheits- Cawicht
bei bei grad faktor moment | moment strom | momeant | moment
400V 500V
Raled | Rated Locked | Locked 2ak
Type R{'_r";',d Efa ”7 k:'r current | current | Efficiency Fa ": r R"fed rofor rolor down A ?rm "_ i ﬁ Aeight
odiput | speed o ooy | et s00v factar | torate | e | cument | torque | & MO
Typ Puiszance | Vitesse | I, " Renoe- 2“:;:';'”2: G CalGn | luily |Cuu!Gy J Poids
KW Uimin A Yo cos @ Nm MM, L1, e/ M, kgm® kg (B3)
J5 56 2-4 009 1325 04 3.3 58,0 072 064 2,0 4.0 21 00004 3.9
J5 63 1-4 D12 1310 0.4 ] 570 0r2 004 2.1 44 22 00002 4.0
Js6324 014 1310 U6 k] 60,0 043 126 2.1 4.4 2 [URNIVIN .1
JET1 14 02za 1330 0.8 0,6 65,0 0,74 173 2.1 52 22 0,0008 &0
J5i124 03 1440 1. J.8 67,0 U 2456 2.1 5,2 L o.uons 6.3
JS 80 -4 0Aa5 1320 1.5 1,2 71,1 0,75 373 23 5,2 23 00018 a4
J5 0024 D75 1380 20 1.6 73,1 C76 2.3 6,0 23 0,0021 108
JS 90 S-1 1,1 1320 27 23 76,3 077 23 6,0 23 0,0022 12,0
JSan L4 15 1360 35 2.8 788 .79 23 &0 23 0,0027
JS 100114 22 1410 48 3.9 81,2 [OREN 2.3 7.0 23 0.0054
JS 100 L2 3 1410 654 3,1 827 Cez 23 7.0 23 0,00:7
JS 112 M-4 4 1435 0.4 3,7 043 0oz 2.3 7.0 23 00085
JS 132 541 55 1440 11,1 29 85,8 C.E3 23 7.0 23 002141
JS 132 M4 75 1440 14,2 11,8 AT, 1 C.e4 23 7.0 23 0,029




Aluminium Gehduse / Aluminium Housing | Carcasse aluminium
Multi-Mounting ( FiiRe abschraubbar / Feets removable | Pattes amovibles )

Technische Daten / Technical Datas | Données techniques

6-polig, 1000 U/min / 6 Pole, 1000 rpm / 6 Péles, 1000 t/min

400 Vv, 500V ,50 Hz

Nenn- | Nenn- ) ) ) —
Typ Leistung Drenzahl [strom bei|strom bei| Yr<ungs- Le"t_ung" Nern- | Anzugs- | Anzugs- Kipp- . Tragheits- | oo visht
grad faktor moment | moment stram moment moment
400V 500V
Type Ratad outout Rated Effiziency | Power factar Ffaf.ec.' LD_C d ﬁca aovin Aeight
! ! speed ’ torque I forque =
. - Rende- Facteur de -~ . -~ -~ - -
Typ Puissance | Vitesse Iy Iy ment puissance C, Cq'Cy la /1y Chac ! Cpy J Poids
kW W/min A A % cos Nm MM, lafln M oM kgm? kg (B3)
S 33 26 012 540 0,43 0.4 450 1,60 2,29 1,8 3.9 9 0,0004 2,1
JS 7116 0,18 850 07 06 56,0 1,66 1,91 1,9 40 2.0 0,0011 §,0
JS 7126 0,25 850 0,9 0,7 590 1,68 2,65 1,9 40 2.0 0,0014 .3
S 50 1-6 0,37 885 12 1.0 62,0 370 3,93 1,9 47 2.0 0,0016 8.9
JS 30 2-6 0,55 885 1,7 14 650 0,72 5,64 1,9 47 2.1 0,0019 104
JS 90 S-6 075 a10 2,2 1,7 690 0,72 T.87 2,0 53 2.1 0,0029 12,1
J0L-6 1,1 a10 3,0 2.4 T2/ 173 54 2,0 5.3 2.1 0,0035 13,7
JS 100 L6 1,5 20 33 5.0 76,1 0,75 2,0 5.3 2.1 0,0069 230
JS 112 M6 2,2 G35 5.3 472 79,2 0,76 21 2.1 0,0140 282
S 132 5-6 3 S5E0 7.0 a6 11 1,76 21 2.1 00286 40,3
JS 132 M- 4 950 T, 521 0,76 21 6,3 2.1 0,0357 430
JS 132 M2- 8,9 960 23 98 541 0,77 21 G635 2.1 0,0449 472
8-polig, 750 U/min / 8 Pole, 750 rpm / 8 Pdles, 750 t/min 400 VvV, 500V ,50 Hz
Nenn- Nenn- Wirkungs- | Leistungs- Nern- Anzugs- Anzugs- Kipp- Trigheits-
Typ Leistung Drenzahl |strom bei|strom bei grad fakor moment | moment strom momen: moment | GeWicht
400V 500V
e Rated Yo . Laocked R
Type Ratod outout Rated surient at | et Effizicney | Power factor ":fal_e'd' "_o.cxed Bed a.o,..? Weight
! ! spzed s ’ terque r forgue =
00V
- . Rende- Facteur de .
Typ Puissance | Vitesse I, 1, ment puissance C, c,lc, I/ 1, CulC, J Poids
kW U/min A A % cos ¢ Nm MMy, lalln M ax/M, kgm’ kg (B3)
0,18 G45 0.0 510 1,61 1.8 33 R 0,0025 8.9
025 45 1,1 049 540 0,61 14 33 9 10,0030 104
na7 a70 14 1, 6210 061 512 18 40 ] 0,0051 121
a70 2.1 1.7 630 061 TA1 18 40 20 00065 137
IS10011-8 n7s &80 23 1.8 710 0,23 148 40 2.0 10,0045 230
1,1 @80 32 25 730 1,8 50 2.0 0,0110 251
15 112 M-A 15 &0 47 33 750 18 A 20 00245 787
15122 5.8 22 705 5.7 4.6 780 3,71 1,8 a0 2.0 0,0314 403
IS 132 M-8 3 705 7.5 6.0 790 0,73 1,8 6.0 20 0,0395 450




Grauguh Gehause / Castiron Housing |/ Carcasse en fonte

Technische Daten / Technical Datas | Données techniques

2-polig, 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm / 2 Poles, 3000 t/min 400V, 500V, 50 Hz

VR Leistung Crehzahl 31?2:1 E:Z:; Wirkungs- | Leistungs- Nenn- Anzugs- | Anzugs- Kipp- Tragnzits- Gewich:
00V 500V grad taktor moment | mement strom momen: moment
Locke acged
Tvpe Rated sudour f&':‘cﬁ r“j?rz:‘f, Eificiency | Power factor _Og:hﬂ ; --rL o Wedigiat
torque
TyR Puizsance Vitesse In In Rend-ement E:::la;:: cn Zd/Cn 14/ In Peoids
kW Uimin A A % cos Nm MM, 11, [ — kem® kg (B3)
11 2940 22 0 23 1090
13 2940 22 8,1 121.0
185 2040 2.2 8.1 K 1360
IH'.Q.'IFI“.-I\-‘-:? 27 2040 20 8.1 > A 1800
IV-.SE[;IJ-L 1-2 U 2080 20 8,1 23 2460
KS2000 2.2 a7 2050 20 a1 2A 2h60
IKSEES 45 2960 20 3.1 23 2280
|I<IE‘-2’“ i 55 2970 2.0 8. 2.3
KS2805-2 7 2800 20 8,1 23 e n
II*‘-.SZ-‘:'IJ-I\"-'.-_: U : ) 20 8.1 G0
4 170 1.8 TT 1, 1800 cnon
132 3 1.8 7T 1,3200 08c,0
160 2640 2112 1.8 77 2.2 2,0800 21C.0
200 3300 2640 |8 7T 23 24100 2400
2al 4120 3304 1,6 . 22 3, 0600 ureu
315 5200 41560 1,6 I 2.2 ) 200C.0

4-polig, 1500 U/min / 4 Pole, 1500 rpm / 4 Péles, 1500 t/min 400V, 500V, 50 Hz

Nenn- Nenn- . : . ]
or | o | oran | oo | v | s | g | henn | e | A | e TR0 | Genen
400V 500V - ’
ke IERGH Areidk
Haie Hated Hated o Hatad .
Type Raied oufpun i{?f;{: :, ?s r‘.;__:”, Efficiency | Power factor ;r e rotor rotor Weight
speed Eh A o (rgue current orgLE
TyR Puissance Vitesse L, In Fend-ement Fn;n@lrde c, C,Ic, It 1, Cha ! G, J Poids
puissance
kW Uimin A A % W, 1, MysasM, legrn® kg (B3)
LS1EOM 1- 11 1470 52,8 22 23 0,0747 118.0
S1ED 19 1470 a0.1 22 - 00918 1380
WS THUIM-4 18,0 1470 o4 2.2 iy 2.3 1470
'S80 22 1470 an7 2.2 T4 23 2030
I ¢ L1 -4 30 1470 9186 2.2 79 2430
S - 37 1475 028 22 79 2080
% £ 45 1475 930 22 749 ’
I LS LoUM-4 oh 1450 U35 22 [RY
SEGIRE: 70 1470 22 79
! 1K a0 1175 2.2 T4
% - 1420 2.1 76
S350 1420 2260 2.1 76
£ 1480 2720 2.1 76
i 1480 3400 2.1 Th 27
K 2 1185 30,0 2.1 ] 2.2
& 1485 2.1 76 2.2
.S 1485 2.1 6.9 22
£ 1.4 6.9 3.0
s (e 69 30
KSA00LT 1 1,3 3,0
K3400L2-4 1.4 3,0
1,5 3.1




Graugul Gehduse / Cast iron Housing |/ Carcasse en fonte
Technische Daten / Technical Datas / Données 1echnig ues
6-polig, 1000 U/min / 6 Pale, 1000 rpm [/ 6 Pdles, 1000 t/min 400V, 500V, 50 Hz

Tys Leistung Drehzahl ::-::1 :;::1' Wirkyng;- Leisturgs- Menn- Anzugs- An;ggs- Kipp- Tr'agheitz- Gewicht
500V grad fakicr moment moment strom moment moment
JE— Locred R,
Tvpe Raled oulou! | Rated soeed :: 'fr::ll Effimeny | Pows: factor ;d&ip . .r',r.‘:r), B '-’:':r i:t. Weiglii
Tyo Puissancs Vitesse [ In Rend-smant Faqeur 4 c, Cy! lat1, Coax ! Ty J Poids
DUISSINCHE
KW Wimin A A % (=] Nm V.M, MerzeMn kgmJ kg (E2)
KS160M-6 7.0 a7o 3,2 0v7 74 2.0 21 0,083 1180
11 470 2 070 100 2.0 21 0,113 1270
15 470 3 007 140 2.0 21 0,207 i
13,5 avo 3 087 182 21 21 0,315
22 470 4 083 217 21 21 0,350
a0 480 5 054 242 2.0 21 0,547
3 Y50 ] 056 =l 21 21 (0,831
45 ] 8 086 3 21 20 9
55 950 086 21 20 1 65
Ta gas5 1320 083 2,0 20 ’ a70.0
K an 485 1570 0 A& 20 210 11800
KS &85 1970 053 2.0 20 1240,0
K 465 2310 04y 2.0 20 1300,0
K a0 2770 053 1.9 20
K a0 2460 053 1,9 20
3% 490 2, 053 1.9 20
K.e el [UR-7 14 24
990 087 1.4 249
- ga0 083 1,5 35
HS400L2-6 a0 04 (T 3

8-pollg, 750 U/min / 8 Pole, 750 rpm / 8 Pdles, 750 t/min 400V, 500V, 50 Hz

] -
ve | Losung | orraan e il el Il Il T e
500V
Type Rated outout | Rated speed | 2 f:an::ll Effizicncy | Powsr factor Ef;; L‘G:;; J:f BE::Z:?“ "."??: ; ; o Waight
Tyo Puiszanes Vitesse ™ In  |Rend-ement Ezﬁ::;:: c, C, ' Cy la /1y Crax ! €y J Poids
KW uimin a a % cas @ Nm V.M, W™ kg (B2)
KS160M1-8 4 720 073 53 1,9 20 1180
KS1A0M2-8 55 70 074 T3 20 20 1an
K3160L-5 7.0 720 075 94 2.0 20 1250
11 730 076 144 2.0 20 104.0
15 730 076 196 2.0 20
13,5 730 076 242 1,9 20
22 730 079 288 1.9 20
30 730 070 302 1.9 20
s ] 050 1.4 20
g 730 080 1.9 20 1,65
a5 735 082 1.8 20
TA5 A7 18 210
K5 735 1670 0 a3 18 20 13100
K 198.0 0485 1.8 2.0 1300,0
48 2340 046 1.6 20 1730,0
i g 2500 087 1.8 20 12350,0
Ks = 2500 087 1,8 20 |
KS10UMT 8 ] 081 1.2 3.4 3100,0
KS100M2 8 081 1.2 34 3200,0
KS400L1-8 085 4. 1.1 6, 31 33000
OLz-a 052z 4. 1,3 7.0 3 3400,0
DOLS-0 002 21 1,3 7.2 32 3330,0




GrauguB Gehause / Cast jron Housing / Carcasse en fonte

Technische Daten | Technical Datas | Données technigues

2-polig, 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm / 2 Poles, 3000 t/min 400V, 500V ,50 Hz

e | weistung | prenaant | e | g | rakior | moment | momex: | Stom | mement | moment | GeWENt
Tvp Puissancs Vitesse Iy I Rendz-mert I;‘;T;Z::]i: Cn Cd/ Cn I/ I C max/Cn J Poids
W W'min A A % COS Nm MaMp Iyl Mrae' My kg {B3)
H3s 1600 1.2 I 2430 202 16,2 34 0.ze 36 26 6,7 29 101
H3S 1500 2.2 2930 272 21,3 0.2¢ 49 2.6 67 29 111
H3S 1600l 20 d4 () 0LU 60 2 (s 2.8 126
H3S1E0M 2 2040 384 31,1 0.0C 71 26 6.8 2.8 176
H35200L 1-2 aC 2050 526 42 0. 97 25 6.5 27 220
H 2-2 37 2950 4.5 51,8 0.EC 1€ 2.4 6.5 2.6 -
H35225M-2 45 2370 2,4 0.EC 145 2.4 6.2 2.6
| 135250 ot 2370 757 0.g 177 2.9 G0 2.0
H352803-2 7 2970 1027 0 241 2.4 6,7 27
H332800-2 aC 2970 212 0.¢ 288 2.4 6,7 27
H353155-2 10 2980 147 9 0,87 352 2.0 6,8 25 0,860
132 2280 177 04,6 0.¢ 2, 6,6 25 1,550
160 2380 270.0 2160 94,6 0.e 5132 1,9 6.7 2.4 1,760
200 2380 3301 264 4.5 G4 1,9 6,7 24 2,020
250 2280 4108 3256 Y0 801 1.6 65 23 3,560
315 et h) =R 4124 Ho,0 1.00Y 1,6 (sl 23 1,160

4-polig, 1500 U/min / 4 Pole, 1500 rpm / 4 Pdles, 1500 t/min 400V, 500V ,50 Hz

o | s | e [Vornsiom| Hemtom [witange | Lasunge: | Nore | domage | Az | o | TG0 | oy
Ty, Pawer factor Weiaht
TV Fuissanue Vilesse 4 n Rend-ement ;‘:I(I‘;Bs::'lti: Puids
W U'min A A % COE if Nm [0 ' 1, - kgm? kg (B3)
H3S 1601 1-4 11 1460 024 72 23 29 0,0920 109
HAS 1601 -4 15 14630 0a5 a8 2.3 249 00,0920 130
HAS180M-4 18,5 1470 0 ae 2.3 249 0,130 1735
H35120L-4 2 1470 0,26 23 2,9 0,153 130
H3S200L1-4 3C 1470 0,26 24 2,9 J, 237
HA52005-4 af 1480 (VR 2,2 20 J, 408 223
M4 48 1480 087 23 25 0,460 317
58 1480 027 2,2 ; 25 0,660 404
7s 1470 028 2, 28 112 534
H3S2E60M-4 20 1470 0,28 2,2 R 2,7 : 617
| 13531554 110 1470 0.0¢ 1.9 ikl 27 a7
| 13551504 132 1470 0.0 23 3,0 32 944
H353100L1-4 160 1470 08¢ 2.6 6,0 3,0 1064
3S315L2-4 200 1470 0,88 2,2 G4 2.8 1261
250 1420 0.ec 1,9 6.2 29 1723
315 1490 0,cC 2, 6.1 3 1931
355 1420 0,&C 24 7,0 26 7,22 2025




GrauguB Gehause / Castiron Housing /| Carcasse en fonte

Technische Daten / Technical Datas [ Données technigues

6-polig, 1000 U/min / 6 Pcle, 1000 rpm / 6 Pdles, 1000 t/min

400 V, 500V ,50 Hz

to | e | oo [ [Vrnstem] W | Legunos | e | Ao | A ppmanen SR | o
Tves Fafec Rared speed Effctency Fower factar Weaight
Typ Puissance Vitesse ! 1, Rend ement :"::Z;;j: [ Cyie, N o T 1 Poids
W Uimin A A Y UL Nin MM, Iyl kam® ky (B3
[35160M-5 7.5 970 16,2 13,0 06,0 0,77 7 20 2.5 0,000 103
[35160L-G 11 970 23,2 13,6 87,7 0,78 103 2, 5,0 0,116 127
H35180L-6 15 970 30,1 24, 884 0,81 145 20 57 0,207 168
H3S200L1 € 18,5 a70 36,6 g : 0,81 132 22 6,7 0,315 219
H3S200L2 & 22 970 425 0,83 217 23 6,5 2,9 0,360 233
X S5 Y e 1] 464 91, 084 2u2 22 6,2 2. Jadd 297
A G644 Y2l 0R. 1] i 20 (= 25 2749
45 82,0 2,6 92,1 0,586 433 20 G,1 2,5 496
55 1000 ann 923 0,86 535 2.1 6.7 2.7 1 65 542
75 990 135,0 108,0 932 0,86 723 20 G5 2,7 211
90 990 151,0 126.8 940 0,86 805 20 6,2 2,6 2,25 £99
e 990 193,0 136,08 942 0,06 1.061 20 G0 27 5,45 1024
H3IS315L2-6 132 990 2320 185.6 94 .4 0,87 273 20 5.2 2.7 6,12 1130
H3S355141 6 16C a0 273,0 2208 943 0,88 20 6,3 2,8 8,85 1400
H3S5355143 6 200 000 3430 274 4 942 0,88 20 6,5 20 0,55 1720
H3S356L2-6 250 990 4230 3432 a4 0,88 20 5.5 10,30 1920
8-polig, 750 U/min / 8 Pole, 750 rpm / 8 Pdles, 750 t/min 400V, 500V ,50 Hz
Ner- Nern-stom| ‘Wirkungs- | Le/stungs- Nenn- ANZULS- Anzugs- Traghens-
Tvo Leistung Drehasil jnfulg.:e I;u:i 500\-' Ullaui Tak Lo I'I('I‘IBII! .nl.;r el 5;t||1 Kipp-moment II‘I("I 1ent Geaichit
Ratad
Tvge Effciency Bawer fzctar torrue Waight
Tvo Puissane Vilesse o Rend-ement E‘:"':::“:j: Cn CalCy (P Conar | € J Puids
KV Limin a a L3 ros g Nm Wi, ik - KD (H3)
H3S 1600 1-3 4 T20 27 81,8 073 g3 22 44 2.5 a0
HISTROMZ-3 55 720 129 833 Nn,74 73 27 a0 24 1nz
H3s 1601 -5 75 20 16,8 nrhH =] 2 587 2.3 122
H35180L-6 Il T30 24,1 0,75 144 2.3 5,3 2,9 165
I35200L-C 15 730 32,3 0,76 195 2.1 3,5 2.4 214
1352255-0 10,5 730 39.0 0,76 242 2.2 a5 2.6 262
H352250-3 22 740 448 0,78 234 2.1 5.4 2.4 285
30 740 60,1 0,79 387 22 5.3 2.5 292
3 710 73,6 0,79 178 23 B 2,7 02
f4a0 594 0,9 <t 21 5,2 2.8 Syl
f4a0 15,3 081 1 RS =N 2.5 /686
740 142,6 0,81 Qa3 201 5,9 2.8 .58 50
740 1835 4 0,82 1161 23 6.7 2.9 & 37 1031
740 173,1 0,82 1.420 2.2 G,0 2,8 7,23 1148
740 1971 0,82 704 1.9 6,4 2,7 7.00 1606
740 236.4 2.065 1.7 6,3 2,6 11,73 1G58
740 2035 2581 18 6,5 2.0 12,26 1080




Progressive Reihe / Reduced Size /| Moteur a puissance augmentée

Aluminium Gehause / Aluminium Housing |/ Carcasse aluminium
Multi-Mounting ( FiiRe abschraubbar / Feets removable / Pattes amovibles )

Technische Daten / Technical Datas /| Données techniques

e[ esang Joroaan e T T e e [t | e | o | e | G
Type Rcﬁf?d f_:-a.re M Rated | ficiency Fower F\’m-d er’{: :r\:‘d Lf: f;:d fjfc:_]j Moment of Weight
ot speed CUITE factor forgue toraue current torque inertia
Tvp Puissance | Vitesse | | Rende- ;z‘f;i”rn:: Cn CaiCn | Maily | CumariCa J Polds
KW/ Wmin A % cos ¢ Nm M,/M,, (R MoxdM, | kgm? | kg (B3)
2-polig, 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm | 2 Pdles, 3000 timin 400V, 50 Hz
JS713-2-2P 0,75 2780 1,7 76,7 0,83 2,541 22 6,1 29 0,00080 7.3
1880 3-2-7P 1,5 2840 2,3 72,1 084 5,04 232 7.0 29 0,00200 125
15401 2-2-7F 3 JEEN 6.0 aze N 87 905 27 7.5 79 001090 155
JS100L2-2-ZP 4 2860 8.0 329 0&T 13.22 22 7.5 2.9 001260 | 270
J3100L3-2-ZP 55 2000 104 15,0 0,09 10.11 22 7.5 29 003770 | 270
JS112M2-2-ZP E5 2800 10,7 35,3 a7 18.11 22 7.5 29 003770 | 300
JS112M3-2-ZP * 75 2880 11,6 352 D a7 217 22 7.5 29 001260 | 300
JS132M2-2-ZP 2000 20,0 382 0,00 33 23 8.1 29 0,0377 450
ISTAIMA-2-/P " Th JE00 A 4491 {1,849 uts] 2 81 e (),11449 4510
4-polig, 1500 U/min / 4 Pole, 1500 rpm [/ 4 Péles, 1500 t/min 400V, 50 Hz
JS/13-4-2p 04 441 14 i 0,75 ENE) 24 b 23 0,00180 i3
JST14-4-7P 0,75 240 2.0 722 075 5,11 22 5, 23 0,00210 7.3
180 3-4-2P 1.1 1290 736 077 75 22 7.0 23 0.00230 125
JS00 4-4-27P * 1,5 1230 3,5 72,5 0,03 10.23 22 57 23 0,00270 125
JSO0L2 4 ZP 22 1200 52 773 0,70 14.8 22 7.0 23 0,00540 155
J$100L3-1-ZP 115 8.1 338 Da2 2650 23 7.0 23 000050 | 270
1S112M2-4-ZP E4 1440 11,0 350 084 36,42 23 7.0 23 002140 | 2300
IST12M3-4-7F © 75 440) 151 453 N84 4974 3 fi = 23 002960 300
J$132M2-4-7P 1450 21,5 36.9 0.85 72 22 8. 23 0.0747 550
13132M4-4-ZP * 15 1450 29.3 16,9 0,05 a7 22 0. 23 0,0910 500
Graugub Gehause / Cast iron Housing / Carcasse en fonte
2-polig, 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm [ 2 Pdles, 3000 t/imin 400V, 50 Hz
| os160L2-2-2P 22 2627 7.1 31,0 083 72 10 6.4 25 21,0
|H39-| 30L2 ZP 30 2030 51,6 11,3 Do2 03 17 55 27 200,0
|H392)DL'>.-3 zP 15 2047 75.3 a3 0,03 146 18 57 23 255,0
IHas228m12-29 55 2062 Q2.6 33,2 0,02 177 15 1 24 4350
4-polig, 1500 U/min / 4 Pole, 1500 rpm [ 4 Péles, 1500 t/min 400V, 50 Hz
Jresis0L2-4-2r 18,5 1450 342 29,8 a7 122 20 6,0 22 35,0
|H39-| 30L2 4 ZP 30 1463 53,0 11,8 0,80 106 23 6,6 27 2240
|H.392m L2-4-ZP a7 1469 4.0 127 0,00 247 26 7.2 3,0 220,0
IHF&H? ZA-£-7 P 55 4759 5,1 438 .89 355 2 0 1§ 76 3730




2-polig. 3000 U/min / 2 Pole, 3000 rpm

GrauguR Gehause / Cast iron Housing | Carcasse en fonte

Klemmenkasten rechts / t-box right side / boite a bornes a droite

Technische Daten /| Technical Datas /| Données techniques

/ 2 Péles, 3000 t/min

400 Vv, 50 Hz

e[ esung |oreman || Wone | e | e | e | A | e | T conon
Type Clli;:.-_\-_.-_r R'm_'ﬁr Eifiei Pawer factor Weight
Typ Puissance | Vitssse I Rends ment ':‘:I‘I;::;LC': cn CgiCn diin | cmaxicn J Doids
kW LLimin A % €08 0 Nm M1 141, W My kgm? kg (R3)
HASTROM 1-2-7R 1 2830 a0z a8 4 [Tt 36 2.8 67 729 Nn03a 101
H25160M 2-2-ZR 15 2830 27 2 o9, 0,09 49 2,5 G,7 29 0,045 111
HI5160L-2-£R 18,9 2930 3249 =02 0,40 [xi8} 25 .6 2,8 U025 126
IH 25120M-2-ZIR 22 2040 389 20,6 0,90 71 25 6,6 28 0,075 176
|HI.’52I_:-U-L 1-2-£K 30 20950 026 = 0,40 Y7/ 25 G5 2./ 0,124 229
H25200L 2-2-ZI} a7 2050 64,5 £2.0 0,90 119 2.4 6,5 258 0,139 245
IH' 152 25N -2-4/R 45 29/0 /8,0 U2h 0,490 145 24 5,6 2.6 U233 283
IH 25250M-2-Z1% 55 2070 94 6 21,3 0,20 177 25 6,8 28 0,312 395
H352305-2-ZR 75 2070 1284 EXN 0,90 241 24 G, 7 27 D412 227
|H:?5'.2-E§[!-I\-‘1—2-ZR a0 2070 151,5 4.2 0,91 289 24 6,7 27 0,675 £81
4-polig. 1500 U/min / 4 Pole, 1500 rpm / 4 Pdles, 1500 t/min 400V, 50 Hz
o | esung | crenam |Netom | Wrnge | Lastings: | heny | angs | e | Ko TS|
Type rated sy | Power facto Fraed Weight
Typ Puissance Vitesse In Rend-ement f:;:z:'” El: Cn ColCy lally Crnax | T J Poids
kW Llimin A % oS O Nm ML/, 151, M pa M kom? kg (B3)
H2S160M 1-4-ZR 11 1460 21,3 25,6 0,34 72 23 G,9 29 0,0920 109
|H 25160L-1-ZR 15 1460 285 205 0,35 i 23 6,8 29 0,0020 130
|H S130M-4- 18,3 1470 344 20,2 0,536 120 2.3 6,4 29 0,139 165
H35130L-1-ZR. 22 1170 07 0.7 0,36 143 23 6,9 29 0,158 180
IH S5200L1-4-ZR 30 1470 24,7 22,1 0,56 195 2.4 6,8 2.9 0,252 237
| A82355-1-7R a7 14280 66,2 £2, 0,87 239 232 6,5 27 0106 283
H25225N-4- 45 1480 80,3 23,0 0,57 2.3 6,3 2.5 0,459 217
I 2S250M-A- 55 14180 o7 .8 0,87 2,2 5,41 2.5 0,650 A0
|H 52305-4-ZR 75 1470 131,0 0,58 2,1 6,8 28 1,12 554
H3S230M-4- 90 1470 157,00 0,38 2,2 6,9 27 1,48 e17
S3133-4-ZR 110 1470 191,0 0,38 713 1,9 3,8 27 an £ar
‘H":”FM 132 1470 22810 0,28 358 23 6,8 3,2 3,29 c44
15L1-4-ZR 1€0 1470 2730 0,59 1.039 2,6 G,6 3,0 379 1084
H25315L2-4-4K 200 1440 3400 0,589 e 22 &,4 28 4,449 1261




Massblatt / Dimenslon drawing / Cotes d'encombrements
Tvp ! Type 45 EaugrélRe | Size / hauteur d'axe 56 - 132

Type: JS. B3, B35, B34
Type: JF... B5, B14A, B143
Motor-
type | A | AB|AZ[AD| B |BB|C|D DH E|E| 4% H | K KK k M

JGE6 20 |1 115)110{100] 71| 88 |36 ¢ | MeX12 |20 3 | 7.2 | 5€ | 5,6 | 1-M20X1,5| 199] 100

JGES 1001 135|130 111] 30 [1C0O| 40| 11) MeX12 | 23| 4 | 65 | 82 | 7 [1-M20X1,5]1217] 115
51 11 | 71| 7 |1-M20X1,5|245] 130

JS71 112] 150 |125]118] 20 [110] 45| 14| M5X12 | 20
6

320 125) 165 |175] 134 100 125] 50 | 18| MBX16 | 40

T
o
n
o
(]
4 |

1-M25X1,5| 287 | 165

FI

JSE0S [140[ 180195) 140]100|125] 36 | 24| M3X19 | £0 20 | 9C [ 10 |1-W25X1,5] 315 165

F1
L ¥
I
L |
(5]
(8]

JSEOL  [140[ 1801195) 1401125| 150 36 | 24| M3X19 | £0 20 | 9C [ 10 | 1-M25X1,

JS100L |160] 205|215 160]140(172] 83 [ 28| M13X22| €0 00| 12 | 1-M32X1,

Lo
o
(ne)
(8
r2
(0]}

oo (e =] oo oo
[
=

JE1121M 1190 230 [240| 178( 140( 181 70 [28{ M13X22| €0 24 | 11212 |2-M32X1,

o
I
o
[ ]
r2
pir
(9]

51325 |218| 270 (275)206( 140( 186 39 | 28 M12X28| €0 |10] 33 2-M32X1,5

(%]
2
r2
1
I-
co
w
r2
@
a1

JS132M 1218|270 (275)206( 178|224 | 39 | 38[M12X28| 80| 10| 33 2-M32X1,5|510) 263

(53]
2
=
2

ele| s e




Massblatt / Dimension drawing / Cotes d’encombrements
Typ/ Type JF Baugréfle / Size / hauteurc'axe 56 - 132

I KK
T OC
| e e
al o
y g: ool
3 |
. L i
KK
L0 0]
‘_r_ = -
T — © p:‘ b T
a1 | & H°
=

s

, L d
Motor- B14A B148
type AC| AD| D DH E|F [r] KK L M N P S T M N P s

J=56 110] 100 €|M4X12 20| 3| 7.2

s

-M20X1.5 | 199) &5| 50| 80fM5 | 2.58) 85| 70[ 105|Me

JEE3 130 171 11412 | 23| 4 | 8.5

il

-M20X1.5 | 217 75| &0 90|MS

ra
on
o
(]
o)
o

120| M8

=TT 145] 18| 14|M5X12 | 30

w
o
i
o

-M20X1,5 | 2438 85| 70] 105[{M5

(%)
in
—x
—
o
{Ln)
w

140]M8

J=80 175] 134| 15]MEX16 [ 40

(o]
Y
n
o
sy

-M25X1,5 | 287) 100 80] 120{M35 3 | 130] 110] 180]M23

J =205 195]) 1240] 24|MEX19 [ 80) 8 | 20 |1-M25X1.5 | 315) 115| S35] 140|MS S | 139] 110f 160|MS

JES0L 1958] 140| 24|1M8X19 [ 80| 8 | 20

ey

-M25X 1.5 | 3400 115 93] 140[{MB 3 | 133] 110 180(M8

J=100L | 2°5] 160 28|M10X22 | 80| 8| 24 |1-M32X1.5 | 383) 130] 110] 180|M2 | 3,5 ] 163] 130] 200|M10

J=1120M | 240] 178] 2E|M 10OX2Z | 80| 3 | 24 |2-M32X1.5 | 2000 130] 110] 1€0|MB | 3.5

sialh
&
(0]

130| 200|M10

J=132S | 275] 206 38|M12X2E [80[10] 33 |2-M32X1.5 | £83) 165] 130] 200)M10 | 3.5

[ ]
i
w

180[ 250|M12

=132 | 275 208] 3E|M72X2E | 80| 10| 33 |2-M32X1.5 | 810) 165] 120| 200|M10 | 3.8

L8]
s
oW

180 250|M12




Massblatt / Dimension drawing / Cotes d'encombrements B3
Typ / Type KS Baugrofe / Size / hauteur d'axe 180 - 355

Anbaumale, mm
PNType | A B C H | K o E F G GD E CH| AA | AB | AC| BB | HA| HD L LD LL CA |HB | KA | KB | KC
CIN ZF | 4-8P | ZP |4-8F| 2P 4 ZF |4-8P( 2P |4-BF| 2P |4-8F 2P | 4-8P | 2P |4-8F( 2P |4-8P
Motor-type 8F
M FF200 210
K5160 — 254 ws (18015 425 110 12 7 8 a0 M 420 156 58 |27 T2
L A350 254
M| FF300 - - . - |2 oo _ . . i .
K5180 — 2118015 48k5 110 14 428 g an A 70 320 22 | 488 — m 280 81 | 417 | 172 182
L AZ50 34 740 350
FF350
Ksz200 L e | 30|tz 200(19 5EmE 110 18 43 n an M 70 25 | 505 208 427 Q2 | 440|210 230 | 242
A400
5| FF400 - - - . . . e || 358 . - 215 - | . - N R
K5225 — 40| 228 mE 40— 15 | 43 [ 83 [ 10 11 [ 90| 190 M TS | 435) 470 25 | 580 328 485 | 9F [EDE[ 210
M| AL50 110 16 3m2 220 428
FFEOD
K5250 M 406 | 340 | 1€5 | 250 | 24 | G0mE| E5mE 140 18 g3 [ 82 (11| 11 110 S0 | 400 | 510|248 | 20| B18 @10 347 4a7 oo | £80 ) 233 | 288 | 418
A550
5 EFE0D &85
K5280 — 160 | 250 2 mE 140 18| 20| 85 [&7.8] 11| 12 110 M 520 35 | &80 355 820
M AF50 538 1035
5 1150 38T 812
.| FF&00
K5315 M P ia4p(iTo| ts | 22| 83 | T 1 4 [110] 140 120 45 | 248 147
- ABED 180| 1200 853
M 424 45
K5355 — FF740 140( 210 20 | 25 | 67.5) 100 | 12 | 14 M24 | 120 | 730|710 750 52 | 1010 1500 e 178 | 200|370 420 | TS0
L £a
| i
' 1 | n
: i ///fz’é' LL
(o




Massblatt / Dimension drawing / Cotes d'encombrements
Baugrolie / Size / hauteur d'axe

Typ/ Type KF

160 - 355

B5

Anbaumafie, mm

Motor-
type

PN type
DIN

LA

SA

2P

D

| 4-8P

2P

E F

| 4.8P | 2P |4-3|=

AC

HB

AD

M
KF160 —

FE300

300 250 | 35018 4x19 42k6 110 12 45 314
L| A350 670
M| FF300 700
KF180 — 300 250 | 350 20 4x19 48k6 110 14 515 3521 254 | 280
L| A330 740
KF200 L | A400 |350)] 300 |400]22]4x19 55mB 110 16 59 395|283 308 770

S
KF225 —
M

FF400
A450

400

350 1 450

22

8% 19

G0mE

140

55mG

110

59

470

KF250 M

ASE0

500

450 | 550

24

8% 19

B0meE

140 18

480

s | Frs0o 085
KF280 —| 500| 450 | 550 | 24 | ex 19 65m5 | 75m6 140 i8] 20 | s | 795 | 547 | 360 | 400

M| Aszo 1035

s | Freoo 5
KF315 M| acso | @&00| 550 | 660 25| ax 24 esme | some | 140 | 170 [ 18| 22 | 8o | 85 |s20] 420|530

— 24951 1325

L

M
KF355 —

FF740

740

580 | 800

| Gx 24

100mE

140

= =




Massblatt /| Dimension drawing / Cotes d’'encombrements B35
Tvp { Type KS Baugréie / Size / hauteur d'axe 160 - 355
Anbaumaiie, mm
Motortype | A | B | € | H | K D E F GA An | AB | AC | BB |HA| AD PuType | M| N | P LAl 5 [T
2P [ 48P | 2P [48P| 2P [40P| 2P [40P 2P |48P| on I @
M 210 274 §15 FF300
K8160 — 254 —— 108 | 160 | 15 42k6 110 12 45 65 | 320 | 314 —— 22| 255 300 | 250 | 350 | 18| 4x19 | &
L 254 38 670 A350
M 241 35 700 FF300
Ks180 — 279 (—— 121 | 180 | 15 48k 10 14 51,5 7O | 355 | 352 —— 25| 280 300 | 250 | 350 | 20| 4x19 | 5
L 279 355 740 A350
KS200 L| 318 | 305 | 133 | 200 | 19 55mé 10 18 59 7O | 395 | 395 | 375 | 28| 305 770 FF350 | 3c0 | 300 | 400 | 22| 4x19 | 5
A400
s 286 - - 375 - 820 | FF400
K8225 — 356 |—— 149 | 225 | 190 60mE —— 140 18 | 50 | 64 | 75 | 435 | 470 ——{ 31| 335 400 | 350 | 450 | 22| Bx10 | &
31 55mé 110 16 400 815 | 845 | 450
KS250 M| 406 | 349 | 168 | 250 | 24 | 60mE | 65ME 140 18 64 | 69 | 80 | 490 | 480 | 450 | 33| 370 910 FFS00 | 5p0 | 450 | 550 | 24| sx10 | 5
A550
] 368 435 985 FF500
KS280 —1 457 190 | 280 | 24 | 65m6 | T5mE 140 18 | 20 | 69 [79,5| 85 | 550 | 547 38 | 400 500 | 450 | 550 |24 | 6x19 | 5
'] 419 536 1035 AS50
5 406 &70 1185 | 1215
KS315 M| 508 | 457 | 216 | 315 | 26 | 65m6 | 80m& | 140 | 170 | 18 | 22 | &9 | 85 | 120 | 635 | 620 48| 530 FFO00 | 0o | 550 | 660 | 25 | 8x24 | 6
— — 680 1295 | 1325| A6G0
L 508
M 560
KS355 — 610 [ | 254 | 385 | 28 | 75m6 |100m6| 140 | 210 | 20 | 25 [ 79,5| 106 | 116 | 730 | 710 | 760 | 57 | 655 | 1500|1570 | FF740 | 740 | 680 | 800 | 25| 6x24 | &
L §30




Massblatt / Dimension drawing / Cotes d'encombrements
Typ/ Type KS BaugroBe / Size [ hauteur d'axe 400 B3

Anbaumaie, mm
A B | C H| K D E F G GD An| AB| AC| BB | HA| HD L LD
Motor-type 4.8p 4.8p 4.8p 4.8p 48p 4.8p 48P

oo 45 | 1oia | 120 4385

- . E E »
KS400 —3 224 T10miE 210 28 100 16 120
L

Anbaumaiie, mm
A B | C H K (] E F G GD AA| AB| AC| BB | HA| HD L. LD LA| LB M N P s
Motor-type 48P 4.8P 4-8P 4-8p 48P 4.8p 48P

38 1103 210 28 100 16 120 & 45 | 1010 1920 435 25 | 1710 | 940 | 280 1000 8x28

KS400 _M [0
L

HZ
fea =
2 L8 i
i
i
]
1 T & '
i

Masshlatt / Dimension drawing |/ Cotes d'encombrements B3
Typ/ Type H3S B fig !/ Size / hauteur d'axe 160 -355

Anbaumaie. mm
Motar- A E C H K [i] E ED F G OH [E]N] AA [ AB [ AC | AD | AG LG KK EE | HA [ HD
type P | aee 2F [428 | 2P [ 427 | op [aer| 2F [387 P | 457 2P [ 48P
His 160 2] 4266 10 a0 12 3| W1Ba3E 8 65 | 320 290 | 95 o | 425
L
M -
His180 T 4555 10 ] 12 425 WG3G | T4 | 35 360 | 2T 85 22 | 460
His200 L 18,5 110 a0 16 43 W20x42 10 75 |- 385 | 420 120 25 | 515
s - - - .
Higs225 — 23 18,5 — 50m& t40 | 90 | 110 18 53 | M20x42 | 10 | 11 | 75 | 435 | 465 120 28 | 56(
M 55m6 10 16 45
H38250 M 24 | BOmE | 65mE 140 110 18 53 | 58 [ M20x42 11 95 | 405 | 520 | 370 | 160 05 ME3x1,5( 440 | 33 | 620
24 | 40 10 g | 20| 58 |67 5| Mo0xa2 1 9 | 103 | 550 | 570 | 40 160 150 5 e -
1000
10 1180 1190
28 | BEmB | 80mE | 140 | 170 f40 | 18 |22 | 58 | 71 | M20x42' %9 | 14 405 | 105 [ 337 | 417 |ME341.5 45 | 820
40 625 1270] 1300
28 100mG | 140 | 210 | 110 | 180 | 20| 26 106 | M24x50 | 20 | 25 | 125 T35 | 640 | 330 (420|450 44 | 1000( 1500) 1530




Massblatt /| Dimension drawing / Cotes d'encombrements
! H3F Baugriifie | 5 aureur @3 160 - 355

Ankaumale. mm
PHtype| M N & LA 5 : E ED F G =] KK OH AD | ADY | AG LG
Muotar-type
DN i6 <] 2P ‘4-3}9 2P ‘4-%‘ 2P ‘4-3}9 2P ‘4-3!3 2P |4-2P
w| FF3o0 | __ " i i 5 A
H3F180 — 300 | 250 | 350 | 15 [4wt85| 5 10 El 12 37 : M40x 15 [ MISx3E
L| @280
FF300
HaF 180 — 200 | 25 15 | 4xte5) 8§ 4aE g it 14 425 ] W40« 15
A250
FE3l
H3F200 L 80 | asp | aoo | @00 | 17 |4xsss| s s5me 10 it 1 e it M5Dx 15 | MIDxd42
40D | 450 450 | 2o [Ewtes| 5 | eome o 12 — 1l 18 | mM2ae4z
£3mE 16 <g
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Betriebsanleitung

Der Anschluf? und die Wartung eines Elektroantriebes darf nur voen Elektro-Fachpersonal ausgefihrt
werden, das die einschlagigen Vorschriften kennt. Ebenso sind die entsprechenden
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Jeder Motor verlalt nach Prifung der Bestelldaten und einem Probelauf das Werk. Vor seiner Inbetriebnahime ist der Motor in
einem trockenen Raum entsprechend seiner Bauform zu lagen. Einwandireier Betrielz setzt sachgemalie Aufstellung und
Bedienung voraus.

Aufstellung

Der Motor scll entsprechend seiner Bauform auf einer shenen erschitterungsfreien Unterlage befestigt werden. Bei der
Montage ist zu beachten, dalt dis Wellenenden his 30 mm <& nach 1SO- Toleranzfeld k& und dariber nach 1S0O- Toleranzfeld ma
ausgefihrt sind. Yor Beginn der Arbeiten mul der Korrosionsschutz von den Wellenenden entfernt werden; dabei darf kein
Lasungsmittel in die Lager dringent

Die Motorwelle ist mit einer Zentrierung nach DIN 332 Ausflhrung D versehen, deren Gewinde das Aufziehen der
Ubertragungselements ermaglicht, ohne dald schadliche Krafte auf die Motorlager einwirken. Stéfie und Schlage sind auf jeden
Fall zu vermeiden!

Zur Vermeidung unzuldssiger Belastung an der Motorwelle sind die Wellen von Motor und Antriebsmaschine exakt
auszurichten.

Wichtig bei Aufstellung in Nassrdumen oder im Freien.
Beachten Sie, dalk &in stdrungsfreier Betrigh nur dann gewdéhrleistet ist. wenn alle unten
genannten Arbeiten ordnungsgemal ausgefuhrt werden.

- Klemmenkasten so anordnen, dali die KabeleinfUhrungen nach unten gerichtst sind.

- Passende metrische Verschraubungen fur die Zuleitung verwenden, gaf. Reduzierstucke benutzen.

- Gewinde von Kabel-Verschraubungen und Blindstopfen mit Dichtmasse einstreichen und gut
festziehen. Danach nochmals Gberstreichen. Kabeleinfihrung ebenfalls gut abdichten.

- Dichtflachen von Klemmenkasten und Klemmenkastendeckel vor Wiedermontage sorgfaltig reinigen.
Dichtungen missen sinseitig eingeklebt sein. Verspradete Dichtungen auswechselnl

- Bel Wiedermontage nach Wartungsarbeiten etc. sind die Lagerschildzentrierungen ebenfalls mit
Dichtmasse einzustreichen.

- Der Korrosionsschutz besteht aus einem mehrfachen Anstrich. Dieser muid abhéngig von den
auleren Einflissen regelmélig emeuert oder ausgeheassert werden.

iahen bis 1000 m dber NN.
sige Leistung entsprechend

Die angegebene Motor-Nennleistung gilt fur max. 40°C Umgebungstemperatur und Autstellun
Bel héheren Umgebungstemperaturen coder Aufstellung in grélferen Hihen st die zu
herabzusetzen. {Siehe DIN 57530).

Fiur ungehinderten Zutritt der Kohlluft mull gesorgt werden. Kondenswasserbohrungen (nur auf Kundenwunsch) sind mit
Stopfen verschlossen, die man bei Bedarf dffnen kann. Offene Kondenswasserbohrungen sind nicht zulassig, da sonst die
Schutzart IP55 verloren gehtl

Anschluf

Der Motor wird in Uberginstimmung mit den auf dem Leistungsschild angegebensn Daten nach dem beigefligien Schalthild
angeschlessen. Dabei ist darauf zu achten, daflh die Klemmenbriicken richtig angeardnet und alle Anschiusse einschlislilich
Schutzleter fest verschraubt sind,

Zum Schutz des Motors vor Uberlastung missen entsprechends Motorschutzeinrichtungen vorgesehen werden . Sicherungsn
sind kein Moterschutz. Far Motoren mit sehr hoher Schalthéufigkeit gentigen die Oblichen Motorschutzschalter nicht; solche
Motoren warden besser mit Temperaturfuhlem in der Wicklung bestellt und mit einem Auslésegerat iberwacht.

Isolationswiderstandsmessung
Bel singelagerten Maschinen ist der lsclationswiderstand jedsr einzelnen Phase gegen Masse zu messen.

Wahrend und nach der Messung die Anschlussklemmen nicht berlhren. Die Anschlussklemmen kénnen
Hochspannung filhren! Nach der Prifung die Anschlussklemmen kurzzeitig (5 Sekunden) erden.

Der lsolationswiderstand von neuwertigen Wickiungen ist = 10 M. Verschmuizte und feuchts Wicklungen haben erheblich
nigdrigere Widerstandswerte. Werden bei Raumluft weniger als 0,5 MQ gemessen, Wicklung trocknen und/oder reinigen.
Die Wicklungstempsratur darf hierbei 80°C nicht Uberschreiten. Trocknen mittels Stillstandsheizung oder Heizgerét oder
anlegen einer Wechselspannung in Hahe von 5-6% der Bemessungsspannung (L-Schaltung herstellen) an die
Standeranschlussklemmen U1 und Y1,

Anschlieffend Messung wiederholen. Bei Widerstandswerten vor = 0.5 MQ kann die Maschine in Betriek genommen werden.




Fehlerursachen

Fehler

Ursache

Behebung

Motor zu warm
{kann nur durch Messung
beurteilt werden)

rin Dreieck geschaltet statt wie
gesehen in Stern

Schaltung richtigstellen.

Netzspannung weicht um mehr als 5% der
Motornennspannung ab.

Hdhere Spannung wirkt sich

Motoren besonders ungunst cuﬁ da bei diesen
Motoren schon bel normaler Spannung der
Leerlaufstrom nahe baim Nennstrom lisgt.

Fr richtige Netzspannung sorgen

Kihlluftmenge zu gering, Kihlluftwege verstopft

Fir ungehinderten Zutritt und Austritt
der Kahllutt sorgen.

Kihlluft ist vorgewéarmt.

Flr Frischluft sorgen.

Uberlastung, bei normaler Netzspannung,
Strom zu hoch, Drehzahl zu niedrig

Grolkeren Antrieb einbauen-
(Bestimmung durch
Leistungsmessung)

MNennbetriebsart (S1 bis S8 C
uberschritten. Wie z.B. der I\ c_.tor |nf._JIge
zu grolier Schalthaufigkeit zu warm, so
geniigt es nicht, einfach einen groferen
Motor zu nehmen, da sich hier die gleichen
Yerhaltnisse ergeben wurden

MNennbetriebsart den
vargeschriebenen
Betriebzhedingungen anpassen
Am besten wird hier der Fachmann
zur Bestimmung des richtigen
Antriebes herangezogen.

Zuleitung hat Wackelkontakt {Zeitweiliger
Zweiphasenlaufl) .

Wackelkontakt beheben

Motor lauft nicht an

Sicherung durchgebrannt.

Sicherung erneuern.

Motorschutz hat angesprochen

Motorschutz auf richtige Einstellung
prufen und einstellen

Motorschitz schaltet nicht, Fehler in der
Steuerung

Steuerung des Motorschitzes
Uberprufen und Fehler beheben.

Motor lauft nicht oder nur
schwer an

Fur Dreieckschaltung ausgelegt, jedoch in
Stern geschaltst.

Schaltung richtigstellen.

Spannung oder Frequenz weichen zZu-
mindest beim Einschalten stark vom
Nennwert ab.

Fiir bessere Netzverhalinisse sorgen.

Motor lauft in Stern-

schaltung r.u..ht an, jedoch

in Oreieckschaltung

Drehmoment bei Sternschaltung reicht
nicht aus.

Falls Dreieckschaltung nicht zu hoch,
direkt einschalten; sonst groeren
Motor r Sonderausfiihrung nach
Rucksprache.

Kontakifehler am Sterndreieckschalter

Fehler beseitigen.

Motor brummt und hat
hohe Stromaufnahme

Wicklung defekt.

Motor muld zur Reparatur zum
Fachmann.

Laufer eventuell blockiert.

Kontrolle des Antriebs.

Sicherungen brennen
durch

oder Motorschutz 16st
sofort aus.

Kurzschlul in Leitung oder Motor.

Kurzschlull heseitigen

VAT

Motor hat Kdrper- oder Windungsschlufd.

Fehler durch Fachmann beseitigen
lassen.

Motor falsch geschalist.

Schaltung richtigstellen.

Falsche Drehrichtung

Motor falsch angeschlossen.

Zwei Phasen vertauschen.

Wicklungsschaden

Motor mulz zur Reparatur zum
Fachmann.




Wartungsanleitung
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